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ENGINEERING, PRUMYSLOVE APLIKACE

SELLA

Exkluzivni zastoupeni pro Ceskou a Slovenskou republiku

Spoleé¢nost SELLA S.p.A. se v poslednich vice nez 30 letech
stala jednim z leaderd na poli regulace prutoku a temperovani

intelligent thermodynamics

technologickych kapalin v oblastech plastikarského, chemického,
farmaceutického, gumarenského, strojirenského a textilniho priimyslu. Politika neustalého vyzkumu a vyvoje vyustila

do nového konceptu fizeni teplot zvaného ,.Inteligentni Termodynamika - Intelligent Thermodynamics*.

z pravé probihajiciho procesu. Schopnost okamzité reagovat na zménu teploty dava probihajicimu procesu kontrolu,

ktera dfive nebyla mozna. 30 let zkuSenosti a nabidka ucelené rady temperacnich jednotek uspokojuje Siroké spekt-

rum pozadavkii vSech zakaznikd.

Vyrobni program spoleénosti SELLA
e Temperacni jednotky s uzavienym (typ S, N, L, A) a otevienym systémem (Handy, B)
* Regulatory pritoku (flow regulators)
e Magnetické filtry a magnetické boxy
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Temperacni jednotka HANDY je

deskovy :trubnicovy: spiralovy . 21
H L ! ! chiazent x5 vyrobena pouze z vysoce kvalitnich
A ! ! ! 530 nerezovych materiald. Regulace tep-
N veik 6 X ! ! ! 90°C X Ioty_PID falgoritmem., digitélnl’ ovlfélqéni
D ! ! ! 530 mm | a displej. Automatické vypnuti cer-
Y 1 1 1 padla pfi uniku kapaliny.
: : : 40 kg
: i i 270 Model B je uréen pro teploty do 90°C
voda 3-18 H X 90°C X (voda) nebo 150°C (olej). Je vyrabén
B H H H 690 v nékolika konfiguracich (vykon aZ do
-------------------- LT EEEEEET ELLELLEEL X 18 kW) tak, aby splfioval nejcastejsi
1 1 1 > A ) rai [
. , , , N 690 mm | pozadavky zékaznikl. Samozrejmosti
olej 312 H H X H 150°C je pouziti nerezovych materialdi i mate-
! ! ! 65/75 kg | rialt odolnych vysokym teplotam.
T T T
! ! ! Model S s uzavienym systémem je
- 1 1 1 =}
ek 4-6 X ! ! X ! X 95°C 210 uréen pro naro¢né primyslové apli-
POV e [ 1= === TTTT T kace. Vykon 4 az 6 kW. Pouziva bud
S prehrata ! ! ! 720 . 2
ek 4 X ! X 140/160°C X vodu (do 95°C), prehratou vodu (140
____________________ . __] 500mm az 160°C) nebo olej (do 180°C).
olej 4 X PooX 180°C | 454g
. i i i oC 400 Model N o kompaktnim rozméru
jiEgg) 4120187 X 1 X X X 95 < a vykonech az do 18 kW pro naro¢né
N I R . T i R 700 prtimyslové aplikace. Pouziva vodu,
prehrata| 4-12 X 1 X 1 X 140/160°C X pfehfatou vodu, nebo diatermicky olej
| voda | .. [T e LN RN 500 mm | (teploty a2 do 250°C).
1 1 1
olej 4-9 X 1 X 1 X 180/250°C | 80 kg
1 1 1
. ! H H . 400 Temperacni jednotka L o stfedni
voda 19-36(487) X . X . X . X 95°C « | velikosti (vykony do 54 kW) pro
"""""""""" | i > naroéné prumyslové aplikace. Pouzi-
L piehiata| 9-36 ! ! ! 920 | s foni i
: X 'ox vox ! 140/160°C X va vodu, prehfatou vodu, nebo diater-
LR e [ I 4] 1030 mm | micky olej (teploty az do 250°C).
1 1 1
olej 9-27 X 7 X 7 X 180/250°C | 130 kg
1 1 1
1 1 1 = . - ~
voda | 948~ | X | x ! boX 95°C goo | Rada A vykonnych temperacnich
1 1 1 X jednotek je urena pro naro¢né pru-
-------------------- LR et el il P . L
L s 1 1 1 1100 myslové aplikace. K dispozici jsou
A pr\(le:égta 9-48 X 1 X H 140/160°C X varianty pro vodu (do 95°C), piehia-
.................... Ao {1850 MM 45, vodu (do 160°C) a olej (teploty a2
1 1 1 0
olej 9-36 X 1 X 1 H 180/250/300°C| 250 kg do 300°C).
1 1

* Bez chlazeni

** \/yssi vykon topeni na prani




Regulatory pratoku Plovaky a trubice

Regulace chladné kapaliny na vstupu snadno —
zajistuje zménu nastaveni pritoku. Model “C“ je —
vyhodné pouzit tam, kde teplota kapaliny na vystu- N1 N2 PVC
pu z technologie dosahuje vice nez 80°C. L/h
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Regulace ohraté kapaliny na vystupu a mére- 75
] ni jeji teploty. Pouziti do 80°C. Snadno zajistuje 50
| ! 4 zménu nastaveni pritoku.
1
25
? d ‘9‘ 10
4 i e 4 | “qe e “P.V.C*
."*.::1‘..‘-1&-'&‘@? U T - —
%, )
h
67
ol Rlegulace chladné kapaliny na.vstupu | teple 0 A
| 955 na vystupu + kontrola teploty kapaliny na vystupu —N“1 N2 N3
|3 (max. 80°C). Snadno zaji$tuje zménu nastaveni [ 3 T 3
i i P pratoku. KaZda ocejchovana trubice miize byt za
R 40 0 provozu vyménéna bez nutnosti uzavieni ostatnich 200
“T’l ) trubic. 180 (1970} 960 {2750
Dti 150 (15501} 780 {2460
S, o 125 (1270 | 650 | 2180
- 100 (1030 520 {1890
- Modifikace regulatoru “RMT*. Regulace chlad- 75 | 790 | 400 | 1590
' $ né kapaliny na vstupu i teplé na vystupu + kontrola
8 [‘59 teploty kapaliny na vystupu (max. 80°C). Snadno 50 | 580 280 1270
| fes zajiStuje zménu nastaveni pritoku. Kazda ocejcho- 25 | 360 { 180 | 830
\?\I 430 e vana trybice vmt‘.’x?e byt ’za proYozu vyménéna bez 10 | 240 115 | 730
T | nutnosti uzavfeni ostatnich trubic.
'

AR

Magnetické filtry a magnetické boxy

Umisténi magnetickych filtr(i v nasypce pfitdhne a zadrzi vétsinu kovového
materidlu. Chrani tak plastifikafské Srouby a pisty. Filtry jsou zvlasté potfebné pfi

. pouziti recyklatu. Filtry jsou vyrobeny z permanentnich magnetd - zaruka dlouhé
3 w zivotnosti.
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